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Figur 5663

PN 16



DN 80

Überflurhydrant hytec DN 80 nach DIN 14384

mit Flansch nach DIN 2501

Form AUD (doppelte Absperrung)

mit Abgängen 2 x B (Storz 75)

· Rohrdeckung 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m

· Oberteil aus ALSi Mg 0,3 (Auslaufgehäuse, Schlauchanschlüsse sowie Fundamentring aus Stahl mit zusätzlicher Toplexbeschichtung in rot, RAL 3000

mit 2 Abgängen B (Storz 75) nach DIN 14318

· Oberteil mit stufenloser 360°-Ausrichtung

· Fundamentring gewährleistet flexible Niveauanpassung von ± 5 cm

· Sollbruchstelle in den Verbindungsschrauben zwischen Hydrantenoberteil und Hydrantenunterteil nach EN-Norm geprüft

· Unterteil aus EN-JS1050 (GGG50) mit Epoxy-Dickschicht-Beschichtung (EWS) auf der gesamten Gussoberfläche

· Sonderausführungen: 1 Abgang B und weitere Farbvarianten für Auslaufgehäuse und Fundamentring

· Mindestvolumenstrom 140 m³/h (2xB)

· vorbereitet für Lecküberwachungssystem Ortomat 

· Prüfung nach DIN 3230
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