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Figur 5050


PN 16





DN 80...200

Schieber  2001 SL weichdichtend 

mit beidseitigen Doppelkammermuffen für Gussrohre

mit schraubenloser Oberteilverbindung

für Trinkwasser

DIN-DVGW geprüft

Innenliegendes Spindelgewinde

Prüfung nach DIN EN 12266

-
Gehäuse und Oberteil EN-JS1050 (GGG 50)

-
schwerer Korrosionsschutz innen und außen mittels EPOXY-Dickschicht


(Wirbelsinterverfahren EWS) nach GSK-Vorschrift min. 250 m 


(DIN 3476, DIN 30677, Teil 1 und Teil 2) 


blau RAL 5005

-
Schließkörper EN-JS1050 (GGG 50)


mit aufvulkanisiertem EPDM-Kautschuk/W270 und Kunststoffgleitkappen

-
Spindel X20Cr13 (Werkstoff-Nr. 1.4021)

-
wartungsfreie dreifache 0-Ring-Spindelabdichtung 


mit zusätzlicher Schmiernut

-
entwässerter Schließkörper

-
Doppelkammermuffe geeignet für Tytonsit und Tyton+ vonRoll Zugsicherung Figur 2807

Freies Spindelende vorbereitet für stiftlose vonRoll -Teleskopeinbaugarnitur 

bzw. Handrad.
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