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Figur 5710


PN 16





DN 250...300

Schieber 5000 weichdichtend

mit Flanschen nach DIN EN 1171

mit dreifacher O-Ring Abdichtung

für Trinkwasser 

DIN-DVGW geprüft

Innenliegendes Spindelgewinde

Baulänge DIN EN 558-1, Reihe 15 (F5)

Flansche PN 16 nach DIN EN 1092-2

Prüfung nach DIN EN 12266

-
Gehäuse GGG 50 (EN-JS1050) 


innen emailliert nach DIN 3475, außen EKB-Beschichtung nach DIN 30677, Teil 2

-
Oberteil GGG 50 (EN-JS1050) 


schwerer Korrosionsschutz innen und außen mittels 


EPOXY-Dickschicht (Wirbelsinterverfahren EWS) 


nach GSK-Vorschrift min. 250 µm


(DIN 3476, DIN 30677, Teil 1 und Teil 2) 


blau RAL 5005

-
Schließkörper GGG 50 (EN-JS1050) mit aufvulkanisiertem EPDM/W270-Kautschuk


-
Spindel X20Cr13 (Werkstoff-Nr. 1.4021)

-
Schrauben und Muttern nichtrostender


Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301)

-
wartungsfreie dreifache 0-Ring-Spindelabdichtung


mit zusätzlichem Abstreifer

-
Spindelabdichtung unter Druck durch Teflon-Rückdichtung


auswechselbar

-
Entwässerter Schließkörper

Freies Spindelende vorbereitet für stiftlose vonRoll-Teleskopeinbaugarnitur 

bzw. Handrad.

Achtung: Gemäß DVGW Richtlinie sind für Drücke ab 10 bar grundsätzlich Dichtungen mit Stahleinlage zu verwenden.
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