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Figur 8359-1
PN 16



DN 50 ... 300 



Abgang 40/50

Ventilanbohrarmatur zum Aufschweißen 

ohne Stanzfräser für HDPE-Rohr mit Abgang HDPE-Spitzende PE 100, schwarz

DIN 3543

zur drucklosen Anbohrung max. 45mm

-
Kombination  Anschlussschelle mit Unterteil PE100 und


Eckventil Messing 

-
alle Dichtungen sind für Trinkwasser geeignet und KTW geprüft EPDM/W270

-
Eckventil ist durch eine doppelte O-Ring Abdichtung um jeweils


45° verdrehbar, dadurch optimale Anpassung an das Abgangsrohr


(Hausanschluss)

-   Steckkontakt 4mm

-   wegbegrenzte Schweißanzeige

Betätigung mit Einbaugarnitur.

Hersteller: vonRoll – Figur 8359-1

Figur 8359
PN 16



DN 50 ... 300



Abgang 50/63

Ventilanbohrarmatur zum Aufschweißen 

ohne Stanzfräser für HDPE-Rohr mit Abgang HDPE-Spitzende PE 100, schwarz

DIN 3543

zur drucklosen Anbohrung max. 45mm

-
Kombination  Anschlussschelle mit Unterteil PE100 und 


Eckventil Messing

-
alle Dichtungen sind für Trinkwasser geeignet und KTW geprüft, EPDM/W270

-
Eckventil ist durch eine doppelte O-Ring Abdichtung um jeweils


45° verdrehbar, dadurch optimale Anpassung an das Abgangsrohr


(Hausanschluss)

-   Steckkontakt 4mm

-   wegbegrenzte Schweißanzeige

Betätigung mit Einbaugarnitur.

Hersteller: vonRoll - Figur 8359-1
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