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Figur M21




DN 50 - 600 PN 10/16

DN 50 - 600 PN 25

Druckreduzierventil 

eigenmediumgesteuert

Flansche nach DIN EN 1092-2
· Baulänge DIN EN 558-1 Reihe 1 (F1)

· Hinterdruckbereich: 0,2 – 2,0 bar bzw. 1,0 – 20,0 bar 

· Stellungsanzeige 

· Absperrventile und 2 Manometer

· Gehäuse und Haube EN-JS1030

· Ventilteller und Membranstützscheibe St EPOXY

· Gehäusesitz nichtrostender Stahl bzw. Bronze

· Membran NBR, polyamid verstärkter Nitrilkautschuk

· Pilotventil Bronze

· Steuerleitungen und Fittings nichtrostender Edelstahl

· Schrauben nichtrostender Edelstahl

· schwerer Korrosionsschutz innen und außen mittels 

EPOXY-Dickschicht nach GSK-Vorschrift min. 250 m 

(DIN 3476, DIN 30677, Teil 2), blau RAL 5005

Medium: Trinkwasser 

Konfiguration – Daten

· maximaler Volumenstrom:
.............
m3/h  bzw. l/s

· minimaler Volumenstrom:
.............
m3/h  bzw. l/s

· Vordruck:

.............
bar

· Hinterdruck:

.............
bar
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