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Figur RVA 22.046


PN 10/16





DN 15...100

Regulierventil in Durchgangsform

Ausführung: mit Elektro-Antrieb

Flansche nach DIN 2501

· Gehäuse EN-JS 1049 (GGG 40)

· Baulänge nach DIN 3202-1 Reihe F1

· schwerer Korrosionsschutz innen und außen mittels 


EPOXY-Dickschicht nach GSK-Vorschrift min. 250 m 


(DIN 3476, DIN 30677, Teil 2), blau RAL 5005

-
doppelwandiger Faltenbalg 1.4571 (X 6 Cr Ni Mo Ti 17 122 )

· nichtsteigende Spindel

· Sitze 1.4021.05 (X 20 Cr 13)

· Kegel 1.4021.05 (X 20 Cr 13)

· Spindel 1.4021.05 (X 20 Cr 13)

· Muttern 1.1181 (Ck 35)

· Schrauben 1.7258 (24 Cr Mo 5)

· Dichtung Reingraphit mit Cr Ni-Stahlfolieneinlage

· mit ISO-Flansch

Betätigung mit Elektroantrieb 

Konfiguration – Daten

· maximaler Volumenstrom:
.............
m3/h  bzw. l/s

· minimaler Volumenstrom:
.............
m3/h  bzw. l/s

· Vordruck:

.............
bar

· Hinterdruck:

.............
bar
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