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Figur FM500


PN 10/16

Figur FM501


PN 25

Figur FM502


PN 40

Figur FM503


PN 64





DN 80...500

Ringkolbenventil für Trinkwasser

Ausführung 1:
mit Abreißkante

Ausführung 2:
mit Schlitzzylinder

Flansche nach DIN 2501

Prüfung nach DIN 3230, Teil 4

· Gehäuse EN-JS 1030 (GGG 40)

· schwerer Korrosionsschutz innen und außen mittels 


EPOXY-Dickschicht nach GSK-Vorschrift min. 250 m 


(DIN 3476, DIN 30677, Teil 2), blau RAL 5005

-
Kolben aus nichtrostendem Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301)

-
Dichtring und Schließring aus 1.4301

-
Schrauben und Muttern nichtrostender 


Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301)

· Welle aus 1.4021

· mit angebautem Schneckenradgetriebe

-
Buchsen und Führungsringe aus Bronze

Betätigung mit Handrad bzw. Elektroantrieb 

Konfiguration – Daten

· maximaler Volumenstrom:
.............
m3/h  bzw. l/s

· minimaler Volumenstrom:
.............
m3/h  bzw. l/s

· Vordruck:

.............
bar

· Hinterdruck:

.............
bar
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